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FICHA TECNICA
CREMA CONDUCTORA ESTRIAS, MARCAS Y CICATRICES

RADIOFRECUENCIA, TRATAMIENTO CAPACITIVO — RESISTIVO, DIATERMIA
ASPECTO: Cremoso

COLOR: Blanco

PH: 6 -7

INGREDIENTS: Aqua, Paraffinum liquidum, C10-18 Triglycerides, PEG-6 Stearate, Cera alba,
Glycerin, Propylene glicol, Glycol Stearate, Cetyl Alcohol, Sodium benzoate, PEG-32 Stearate,
Hypericum perforatum, Olea Europaea, Centella asiatica Extract, Rosa Moschata seed Oil,
Allantoin, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Phenoxyetanol, Piroctone Olamine, Glyceryl
Laurate, Fragance.

CARACTERISTICAS: Crema conductora de alto rendimiento para terapias de radiofrecuencia y
tratamiento capacitivo-resistivo. Reduce la resistencia de la piel al paso de la corriente eléctrica,
lubrica, hidrata y facilita el deslizamiento del electrodo.

Tratamiento de las estrias, marcas o cicatrices, pieles envejecidas, hiperqueratinicas, atonas o
secas, con propiedades nutritivas y antienvejecimiento. Potenciador de las funciones cutaneas,
asi como para combatir los efectos negativos del medio ambiente, como sequedad, calor, frio.

Activos: Aceite de Hipérico, Aceite de Rosa mosqueta, Extracto de Centella asiatica, Alantoina,
Vitaminas E, A

USO PROFESIONAL
MODO DE EMPLEOQO: Aplicar la crema sobre la superficie a tratar en cantidad suficiente para

que el electrodo deslice sobre la piel. Afadir mas crema cuando se observe gue el electrodo no
circula con suavidad. Retirar el exceso de crema con una gasa o papel tras el tratamiento.

PRESENTACIONES:
Tarro 1000 ml

TESTADO DERMATOLOGICAMENTE
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